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PGOUM Articulo 6.7.14.:
Altura H = coronación paramento más 
alto que conforma el patio = 12,58 m

PGOUM Articulo 8.4.5.2. y Art. 6.7.14:
1/3 altura coronación cuerpos de 
edificación enfrentados al testero 
(12,32). Minimo 3.
12,58/3=4,19
4,20 > 4,19 > 3 m CUMPLE

PGOUM Articulo 6.10.20.:
Capa vegetal > 60cm

PGOUM Art. 
6.9.11.5) 
Altura  
antepechos-
barandillas 
1,10 m 
=< 1,10 m
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Art 7.3.8 PGOUM:
VN: VENTILACION 
NATURAL
IN :  ILUMINACION 
NATURAL
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FORJADO 
SALIENTE
4,04 m > 3,40 m

Vidrio translúcido

PGOUM Art. 6.6.8.2

h=9,84 < 2a= 14,3 --> CUMPLE

2a=7,15 (ancho vía) x 2= 14,3

PGOUM Art. 8.4.10

Ancho calle= 7,15 < 12 m
Alturas máximas = 3
Altura máxima de cornisa =
11,50 m > 9,84 m CUMPLE

Altura cornisa= 
9,84m < 11,50 m

Punto medio fachada
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PGOUM Art. 6.6.11.2) 
Altura sobre cornisa antepechos-barandillas 
1,42 m < 1,5 m
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PGOUM Art. 6.9.11.5) 
Altura  antepechos-barandillas 
1,10 m =< 1,10 m
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PGOUM Art. 6.9.5 
acceso 130 x 211 cm
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Carp. corred.:
IN: 1,52 m2
VN: 1,89 m2

Fijo Inf.:
IN: 1,57 m2

Fijo Sup.:
IN: 0,243 m2

Carp. oscilob.:
IN: 1,46 m2
VN: 1,81 m2
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IN: 1,598 m2
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IN: 0,28 m2
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Balconera 
Corred.:
IN: 5,35,15 m2
VN: 1,86 m2
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PGOUM Art. 6.9.11.5) 
Altura  antepechos-
barandillas 
1,10 m =< 1,10 m
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Art 7.3.8 PGOUM:
VN: VENTILACION 
NATURAL
IN :  
ILUMINACION 
NATURAL
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EMPLAZAMIENTO:

TITULO DE PLANO:

LA PROPIEDAD:

PLANO:

SUSTITUYE A:

FECHA:

ESCALA:

LUIS ROMERO 
GARCÍA - MORATO 
(COL. 6035)

Julio 2020

Junio 2020
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04_DG_A

CYROLOVITA XX, S.L.

Proyecto Básico y de Ejecución para 6 viviendas, 6 trasteros y 1
plaza de garaje

Alzados

Calle Ángel Puech Nº3, Madrid, 28029
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Alzado Oeste
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Alzado Este
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